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Appoggi• regolabili
EH 22690.
 

Descrizione prodotto

Sono usati come appoggi e riferimenti.

Materiale

Appoggi
• Acciaio da bonifica, temperato e brunito,

classe 10.9 / superficie indurita per
induzione

Dado
• Acciaio resistenza classe 8.8 (ISO 4035),

brunito

 

Disegno

 

Caratteristiche

Dimensioni

|d l1
±1,5

l2
±1,5

l3
min.

|e
SW Cod.

[mm] [mm] [g]
Con superficie bombata – Fig. 1

M 6 20 23,5 19,0 11,5 10   6,8 22690.0606
M 8 25 30,0 21,0 14,5 13  15,0 22690.0608
M10 30 36,0 25,5 19,6 17  31,0 22690.0610
M12 35 42,0 29,7 21,9 19  47,0 22690.0612
M16 40 49,5 34,0 27,7 24  99,0 22690.0616
M20 45 57,0 37,0 34,6 30 179,0 22690.0620
M24 50 64,0 40,0 41,6 36 294,0 22690.0624

Con piano zigrinato – Fig. 2
M 6 20 23,5 19,0 11,5 10   6,7 22690.0626
M 8 25 30,0 21,0 14,5 13  15,0 22690.0628
M10 30 36,0 25,5 19,6 17  32,0 22690.0630
M12 35 42,0 29,7 21,9 19  49,0 22690.0632
M16 40 49,5 34,0 27,7 24 100,0 22690.0636
M20 45 57,0 37,0 34,6 30 177,0 22690.0640
M24 50 64,0 40,0 41,6 36 296,0 22690.0644

 

http://halder.com/it/22690.0606
http://halder.com/it/22690.0608
http://halder.com/it/22690.0610
http://halder.com/it/22690.0612
http://halder.com/it/22690.0616
http://halder.com/it/22690.0620
http://halder.com/it/22690.0624
http://halder.com/it/22690.0626
http://halder.com/it/22690.0628
http://halder.com/it/22690.0630
http://halder.com/it/22690.0632
http://halder.com/it/22690.0636
http://halder.com/it/22690.0640
http://halder.com/it/22690.0644
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Esempio di applicazione


