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Rondelle piane• DIN 6340 bonificate
EH 23060.
 

Descrizione prodotto

Materiale
• Acciaio bonificato, tranciate, raddrizzate,

fosfatate

 

Disegno

 

Caratteristiche

Dimensioni
d1 d2 |s

Per viti Cod.

[mm] [mm] [g]
| 6,4 |17 | 3 |M 6 |  3,8 23060.00060)

| 8,4 |23 | 4 |M 8 |  9,8 23060.00080)

|10,5 |28 | 4 |M10 | 14,0 23060.00100)

|13,0 |35 | 5 |M12 | 28,0 23060.00120)

|15,0 |40 | 5 |M14 | 40,0 23060.00141)

|17,0 |45 | 6 |M16 | 55,0 23060.00160)

|19,0 |45 | 6 |M18 | 53,0 23060.00181)

|21,0 |50 | 6 |M20 | 71,0 23060.00200)

|23,0 |50 | 8 |M22 | 86,0 23060.00221)

|25,0 |60 | 8 |M24 |122,0 23060.00240)

|31,0 |68 |10 |M30 |214,0 23060.00300)

|38,0 |80 |12 |M36 |360,0 23060.00361)

1) Dimensioni non previste dalla norma DIN.
 

http://halder.com/it/23060.0006
http://halder.com/it/23060.0008
http://halder.com/it/23060.0010
http://halder.com/it/23060.0012
http://halder.com/it/23060.0014
http://halder.com/it/23060.0016
http://halder.com/it/23060.0018
http://halder.com/it/23060.0020
http://halder.com/it/23060.0022
http://halder.com/it/23060.0024
http://halder.com/it/23060.0030
http://halder.com/it/23060.0036
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Esempio di applicazione


