
Elementi di staffaggio
Rondelle sferiche e piane

 
 
 

Pagina 1 di 2
Pubblicato il: 25.4.2020

Rondelle• esecuzione precisa
EH 23060.
 

Descrizione prodotto

Le rondelle di precisione hanno un parallelismo di 0,05 mm.

Materiale
• Acciaio bonificato, brunito
• Acciaio inox 1.4305

 

Disegno

 

Caratteristiche

Dimensioni
d1 d2 |s

Per viti Cod.

[mm] [mm] [g]
Acciaio bonificato

 5,3 13 3 M 5  2,5 23060.0105
 6,4 17 3 M 6  4,5 23060.0106
 8,4 24 4 M 8 12,0 23060.0108
10,5 30 4 M10 19,0 23060.0110
13,0 36 5 M12 34,0 23060.0113
17,0 45 5 M16 53,0 23060.0117

Acciaio inox
 3,2  8 2 M 3  0,7 23060.0153
 4,2 12 2 M 4  1,5 23060.0154
 5,3 13 3 M 5  2,5 23060.0155
 6,4 17 3 M 6  4,5 23060.0156
 8,4 24 4 M 8 12,0 23060.0158
10,5 30 4 M10 19,0 23060.0160
13,0 36 5 M12 34,0 23060.0163
17,0 45 5 M16 53,0 23060.0167

 

http://halder.com/it/23060.0105
http://halder.com/it/23060.0106
http://halder.com/it/23060.0108
http://halder.com/it/23060.0110
http://halder.com/it/23060.0113
http://halder.com/it/23060.0117
http://halder.com/it/23060.0153
http://halder.com/it/23060.0154
http://halder.com/it/23060.0155
http://halder.com/it/23060.0156
http://halder.com/it/23060.0158
http://halder.com/it/23060.0160
http://halder.com/it/23060.0163
http://halder.com/it/23060.0167
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Esempio di applicazione


