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Manovelle• DIN 468 a gomito con quadro DIN 79
EH 24330.
 

Descrizione prodotto

Ghisa rettificata e sabbiata con mozzo lavorato

Materiale

Impugnatura
• Acciaio tornito, zincato e passivato

Corpo manovella
• Ghisa (GTW), plastificata, nera
• Ghisa sferoidale, plastificata, nera

 

Disegno

 

Caratteristiche

|Dimensioni

|l |s
H11

|e
min.

d1 d2 h1 h2

~
h3

d3

Ø corrisp.
|Cod.

[mm] [mm] [g]
Con impugnatura girevole EH 24460., DIN 98

| 63 10| |13,1 |10,5 |20 |20 | 32 | 96 |16 | 128 24330.02101)

| 80 10| |13,1 |10,5 |24 |24 | 38 |116 |18 | 201 24330.02200)

| 80 12| |16,1 |12,6 |24 |24 | 38 |116 |18 | 200 24330.02210)

|100 12| |16,1 |12,6 |28 |28 | 48 |126 |20 | 310 24330.02300)

|100 14| |18,1 |14,7 |28 |28 | 48 |126 |20 | 291 24330.02310)

|125 14| |18,1 |14,7 |34 |34 | 55 |150 |22 | 464 24330.02400)

|125 17| |22,2 |17,9 |34 |34 | 55 |150 |22 | 455 24330.02410)

|160 17| |22,2 |17,9 |38 |38 | 65 |160 |25 | 674 24330.02500)

|160 19| |25,2 |20,0 |38 |38 | 65 |160 |25 | 664 24330.02510)

|200 19| |25,2 |20,0 |44 |44 | 78 |202 |28 |1083 24330.02600)

|200 22| |28,2 |23,1 |44 |44 | 78 |202 |28 |1034 24330.02610)

|250 22| |28,2 |23,1 |48 |48 | 90 |214 |32 |1497 24330.02700)

|250 24| |32,2 |25,3 |48 |48 | 90 |214 |32 |1478 24330.02710)

|315 24| |32,2 |25,3 |54 |54 |105 |248 |36 |2220 24330.02800)

|315 27| |36,2 |28,4 |54 |54 |105 |248 |36 |2200 24330.02810)

1) Impugnatura in ghisa (GTW)

http://halder.com/it/24330.0210
http://halder.com/it/24330.0220
http://halder.com/it/24330.0221
http://halder.com/it/24330.0230
http://halder.com/it/24330.0231
http://halder.com/it/24330.0240
http://halder.com/it/24330.0241
http://halder.com/it/24330.0250
http://halder.com/it/24330.0251
http://halder.com/it/24330.0260
http://halder.com/it/24330.0261
http://halder.com/it/24330.0270
http://halder.com/it/24330.0271
http://halder.com/it/24330.0280
http://halder.com/it/24330.0281
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|Dimensioni

|l |s
H11

|e
min.

d1 d2 h1 h2

~
h3

d3

Ø corrisp.
|Cod.

[mm] [mm] [g]
Con impugnatura fissa EH 24450. DIN 39

| 63 10| |13,1 |10,5 |20 |20 | 32 | 92 |16 | 112 24330.03101)

| 80 10| |13,1 |10,5 |24 |24 | 38 |114 |18 | 187 24330.03200)

| 80 12| |16,1 |12,6 |24 |24 | 38 |114 |18 | 183 24330.03210)

|100 12| |16,1 |12,6 |28 |28 | 48 |124 |20 | 288 24330.03300)

|100 14| |18,1 |14,7 |28 |28 | 48 |124 |20 | 292 24330.03310)

|125 14| |18,1 |14,7 |34 |34 | 55 |148 |22 | 460 24330.03400)

|125 17| |22,2 |17,9 |34 |34 | 55 |148 |22 | 439 24330.03410)

|160 17| |22,2 |17,9 |38 |38 | 65 |158 |25 | 661 24330.03500)

|160 19| |25,2 |20,0 |38 |38 | 65 |158 |25 | 627 24330.03510)

|200 19| |25,2 |20,0 |44 |44 | 78 |197 |28 |1020 24330.03600)

|200 22| |28,2 |23,1 |44 |44 | 78 |197 |28 |1004 24330.03610)

|250 22| |28,2 |23,1 |48 |48 | 90 |209 |32 |1438 24330.03700)

|250 24| |32,2 |25,3 |48 |48 | 90 |209 |32 |1415 24330.03710)

|315 24| |32,2 |25,3 |54 |54 |105 |243 |36 |2200 24330.03800)

|315 27| |36,2 |28,4 |54 |54 |105 |243 |36 |2100 24330.03810)

1) Impugnatura in ghisa (GTW)
 

http://halder.com/it/24330.0310
http://halder.com/it/24330.0320
http://halder.com/it/24330.0321
http://halder.com/it/24330.0330
http://halder.com/it/24330.0331
http://halder.com/it/24330.0340
http://halder.com/it/24330.0341
http://halder.com/it/24330.0350
http://halder.com/it/24330.0351
http://halder.com/it/24330.0360
http://halder.com/it/24330.0361
http://halder.com/it/24330.0370
http://halder.com/it/24330.0371
http://halder.com/it/24330.0380
http://halder.com/it/24330.0381

