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Piastre distanziali• per cerniere
EH 25160.
 

Descrizione prodotto

Le piastre distanziali vengono utilizzate per la compensazione dell'altezza durante l'installazione
delle cerniere.

Materiale
• Acciaio inox 1.4301, opaco, fondo vibrante

 

Disegno

 

Caratteristiche

Dimensioni
l1 b1 |h b2 |d l2

Cod.

[mm] [g]
30 10,8 1,0  6,0 4 18  2 25160.0605
30 10,8 1,5  6,0 4 18  3 25160.0610
30 10,8 3,0  6,0 4 18  6 25160.0615
30 10,8 5,0  6,0 4 18 10 25160.0620
40 14,5 1,0  7,5 5 25  4 25160.0625
40 14,5 1,5  7,5 5 25  6 25160.0630
40 14,5 3,0  7,5 5 25 12 25160.0635
40 14,5 5,0  7,5 5 25 20 25160.0640
50 18,0 1,0 10,0 6 30  6 25160.0645
50 18,0 1,5 10,0 6 30 15 25160.0650
50 18,0 3,0 10,0 6 30 20 25160.0655
50 18,0 5,0 10,0 6 30 31 25160.0660
60 21,5 1,0 12,5 8 36  9 25160.0665
60 21,5 1,5 12,5 8 36 14 25160.0670
60 21,5 3,0 12,5 8 36 27 25160.0675
60 21,5 5,0 12,5 8 36 44 25160.0680
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